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4. Nyni musite upléct prvni fadu ocek. ALE vina musi byt stiidavé uchycena pod hacek a nad hacek, pfesné tak jak vidite na obrazku.
Zacnéte pomalu otécek klickou proti sméru hodinovych rucicek. Na prvnim hacku mate vinu pfipevnénou a nyni ji musite umistit nad hacek
(hacek 1 pod, hacek 2 nad, hacek 3 pod,...). Timto zpGsobem pokracujte, dokud nebudete mit hotovu prvni fadu.

Celd prvni fada musi byt upletena sttidaveé.

Vstupni otvor

5. Nyni mate hotovou prvni fadu. Jesté jednou se ujistéte, Ze ji mate upletnou spravné (stfidaveé).

Pokud ano, miizete pokrac¢ovat v pleteni. Nyni uz jen otacejte klickou na bo¢ni strané a hlidejte si, aby byla vina vzdy zahaknuta pod kazdym
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hackem (ne stiidavé). Nesmite tocit moc rychle, aby vina nevypadla z podhacku a nevznikaly tak mezery. P
Pomoci drzéku na vinu si mlzete zvolit velikost ocek.

Pfipevneni nohou

1. Ustfihnéte vinu tam, kde pleteni chcete ukoncit (nechte asi 15 cm viny volné).

3. Zacnéte zasivat konec pleteni pfesné tak, jak vidite na obrazku. Jehlu prostrcte ockem, tim ho sundéte z pletaciho stroje, a provlecte ockem

2. Vyvlecte vinu z drzéku i vstupniho otvoru. Provlecte konec viny jehlou a udélejte suk.

g:‘ﬁ:ﬁm drzéku — zbytek viny. Timto zpisobem pokracujte dokud nemate obsity cely kruh. - - mEmeq peoasocooaey
1. Pfipevnéte nohy na spodni stranu pletaciho stroje. Ujistéte se, Zze mate nohy umistény spravné.
2. Dale pfipevnéte obloukovy drzak, pomoci kterého budete drzet pletaci stroj béhem pleteni.

3. Nyni pfidélejte drzék viny na bocni stranu pletaciho stroje tak, jak vidite na obrazku.
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2. Provlecte vinu vstupnim otvorem, pfesné podle obrazku (z vnéjsi strany do vnitini). 2. Zaénéte otacek klickou dokud se nezasekne.

3. Prostrcte vinu vstupnim otvorem a nyni postupujte stejné jako pii smyckovém pleteni (do bodu 4).

4.Médte hotovou prvni fadu ocek (stfidavé). Jakmile uz klickou nejde otacet, zménte smér a pokracujte dokud se znovu klicka nezasakne
(vina pod kazdym hackem). Na prvni hacek, na ktery jste navazali prvni oc¢ko, a posledni zeleny hacek v kruhu vinu nenaplétejte

(aby se vam vIna na krajich nespojila). Toto opakujte dokud neméte upletenou pozadovanou délku.
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] Hacek I UPOZORNENI: P¥i pleteni musite byt peclivy. Vzdy kdyz se klicka zasekne a nez za¢nete otacet na druhou T
: N : stranu musite vinu, ktera vede ze vstupniho otvoru, zasunout pod rGzovy hacek, aby se vam spravné vytvotilo
1 Vnitini |1 pod zelenym hackem a také je vzdy potieba vinu trosku utahnout.
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] | | 5. Pro sundéani upletené viny ze stroje postupujte stejné jako u smyckového pleteni (“Ukonceni”). |
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3. Pootocte klikou na boc¢ni strané stroje tak, aby byl jeden z hackd nahore. : Télo/r | J I\

Prostréenou vinu obtocte kolem vystouplého hécku, aby vam pfi pleteni dobfe drzela.




